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ENTREGA A MURO
W

CUBIERTA TRANSITABLE ACABADO GRES
DETALLE DE ENTREGA A MURO CERRAMIENTO

1 BANDA DE REFUERZO E 30P ELAST

2 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO SBS Esterdan 40 P

3 LAMINA DE PETO ESTERDAN 40P ELAST

4 PIEZA ESPECIAL DE RODAPIE DE GRES 31X8 CM COLOR GRIS

5 BALDOSA DE GRES 31X31 CM COLOR GRIS ANTIDESLIZANTE CLASE 3
6 MORTERO DE AGARRE CON CEMENTO COLA

7 MORTERO DE PROTECCION DE CEMENTO M5 DE 20 mm

8 FIELTRO GEOTEXTIL PY-200 gr/m2

9 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol

5 10 IMPRIMACION ASFALTICA CURIDAN o similar.

11 HORMIGON ALIGERADO de 10 cm de espesor terminada con 2 cm de mortero M5
y mallazo de acero 300.300.6

" 'FORJADO.

12 JUNTA DE DILATACION 40mm de espesor

13 LADRILLO HUECO DOBLE

CUBIERTA TRANSITABLE ACABADO GRES
DETALLE DE ENCUENTRO CON SUMIDERO

1 REFUERZO CON LAMINA ESTERDAN 40P ELAST

2 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol

3 CAZOLETA DE PVC CON TAPA Y MARCO DE FUNDICION

| 4 BALDOSA DE GRES 31X31 CM COLOR ANTIDESLIZANTE CLASE 3
17| 5 MORTERO DE AGARRE CON CEMENTO COLA

6 MORTERO DE PROTECCION DE CEMENTO M5 DE 20 mm

7 FIELTRO GEOTEXTIL PY-150 gr/m2

. FORJADO

8 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol
9 IMPRIMACION ASFALTICA CURIDAN o similar.

e FORJADO 10 HORMIGON ALIGERADO de 10 cm de espesor terminada

con 2 cm de mortero M5 y mallazo de acero 300.300.6
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CUBIERTA TRANSITABLE ACABADO GRES
ENCUENTRO CON JUNTA DE DILATACION

1 FUELLE EN JUNTA CON BANDA DE REFUERZO E 40P

2 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol

7 8 9 10 3 SELLADOR ELASTICO JUNTODAN E

4 FUELLE DE JUNTA DE REMATE A BASE DE BANDA DE REFUERZO E 40P
5 JUNTA ELASTICA MASTICO BITUMINOSA DE BETUN ELASTOMERO

6 BALDOSA DE GRES 31X31 CM COLOR ANTIDESLIZANTE CLASE 3

7 MORTERO DE AGARRE CON CEMENTO COLA

9 FIELTRO GEOTEXTIL PY-200 gr/m2
10 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol.

c ‘ ) 13 JUNTA DE DILATACION 40mm de espesor

11 IMPRIMACION ASFALTICA CURIDAN o similar.

) . : b 12 HORMIGON ALIGERADO de 10 cm de espesor terminada con 2 cm de mortero M5
O y mallazo de acero 300.300.6
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1 | == —-——=—._ | || 8MORTERO DE PROTECCION DE CEMENTO M5 DE 20 mm

CUBIERTA TRANSITABLE ACABADO GRES
ENCUENTRO CON JUNTA DE DILATACION ESTRUCTURAL

1 FUELLE EN JUNTA CON BANDA DE REFUERZO E 40P

2 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol

7 8 9 10 3 SELLADOR ELASTICO JUNTODAN E

4 FUELLE DE JUNTA DE REMATE A BASE DE BANDA DE REFUERZO E 40P
5 JUNTA ELASTICA MASTICO BITUMINOSA DE BETUN ELASTOMERO

6 BALDOSA DE GRES 31X31 CM COLOR ANTIDESLIZANTE CLASE 3

7 MORTERO DE AGARRE CON CEMENTO COLA

9 FIELTRO GEOTEXTIL PY-200 gr/m2
10 LAMINA ASFALTICA DE BETUN PLASTOMERO Esterdan 40 P Pol.
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11 IMPRIMACION ASFALTICA CURIDAN o similar.

o e 12 HORMIGON ALIGERADO de 10 cm de espesor terminada con 2 cm de mortero M5
FORJADO y mallazo de acero 300.300.6

13 JUNTA DE DILATACION 60mm de espesor

DETALLES Escala 1/10

ZONA CUBIERTAS ACTUACION A REPARAR

ZONA CUBIERTAS REPARADAS

PLANTA DE ACTUACIONES Escala 1/500
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EMVISMESA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA

EXPEDIENTE DE REPARACION DE CUBIERTAS EN

URBANIZACION MINAS DEL RIF.
MELILLA
PLANO: SITUACION EN EL P.G.O.U. EN LA CIUDAD, PLANTA DE ACTUACIONES
Y DETALLES
ARQUITECTO ESCALA: VARIAS PLANO N°
FECHA: JULIO 2018
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JUDELL CARBALLA, JUAN JOSE +

VISADO

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitaciéon profesional del arquitecto autor del trabajo

EMVISMESA

REPARACION DE CUBIERTAS DE COMPLEJO RESIDE

52006 - MELILLA

- La integridad formal y correccién documental seguiin normativa aplicable
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MELILLA
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